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CHI È LUNATHERM?
Dal 1989, siamo specializzati nella costruzione e nel 

montaggio di condotte di aerazione in pannello sandwich 
e in lamiera zincata.

In 30 anni, abbiamo servito oltre 500 clienti in Italia e nel 
mondo.

PERCHÉ SCEGLIERE LUNATHERM?
Che benefici avrai se scegli la nostra professionalità?

• Puoi contare su 30 anni di esperienza nel settore.
• Siamo veloci: sappiamo che hai urgenza e lavoriamo 

con la massima rapidità.
• Ti garantiamo affidabilità al 100%: realizziamo e 

montiamo a regola d'arte ogni tipo d'impianto, civile 
e industriale.

• Nella nostra officina (oltre 800 mq), utilizziamo 
macchinari moderni, come le macchine per il taglio 
al plasma.

• Ti diamo la massima personalizzazione: curiamo ogni 
dettaglio, perché il lavoro finale sia perfetto.

OLTRE 500 CLIENTI
SODDISFATTI IN 30 ANNI 
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I PLENUM PORTA BOCCHETTE  
IN LAMIERA ZINCATA

Il nostro studio tecnico e la nostra officina progettano e 
realizzano Plenum Porta Bocchette in Lamiera Zincata o 
PAL (se necessario è possibile avere mandata e ripresa nello 
stesso Plenum) a più uscite e a vari diametri. I Plenum da 
noi prodotti sono compatibili con qualsiasi tipo di impianto 
canalizzabile.

Entrambi i sistemi possono essere realizzati sia in Lamiera 
Zincata che in Pannello Sandwich.

Lunatherm è in grado di realizzare qualunque tipo di 
Plenum in base alle specifiche esigenze impiantistiche.

Eseguiamo i raccordi tra i Plenum con tubazioni flessibili, 
che garantiscono ai clienti un risparmio sia economico e che 
di spazio.
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ALCUNE NOSTRE
REALIZZAZIONI

Plenum in lamiera 
zincata isolato 
mandata e ripresa

Plenum in lamiera 
zincata con attacco 
frontale ovale

Plenum in lamiera 
zincata isolato con 
attacco frontale ovale

Plenum porta 
bocchette isolato in 
lamiera e in pannello 
sandwich (12 mm)

A B

C

D

A

B

C

D
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PLENUM PORTA BOCCHETTE MISURA

PORTA BOCCHETTE h. 200 200X100

PORTA BOCCHETTE h. 200 200X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X100

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X200

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X100

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X200

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X300

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X100

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X200

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X300

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X100

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X200

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X300

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X400

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X150

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X200

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X300

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X400
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I PLENUM PORTA BOCCHETTE IN PAL

Il nostro studio tecnico e la nostra officina progettano e 
realizzano Plenum Porta Bocchette in PAL o Lamiera Zincata 
(se necessario è possibile avere mandata e ripresa nello 
stesso Plenum) a più uscite e a vari diametri. I Plenum da 
noi prodotti sono compatibili con qualsiasi tipo di impianto 
canalizzabile.

Entrambi i sistemi possono essere realizzati sia in Lamiera 
Zincata che in Pannello Sandwich.

Lunatherm è in grado di realizzare qualunque tipo di 
Plenum in base alle specifiche esigenze impiantistiche.

Eseguiamo i raccordi tra i Plenum con tubazioni flessibili, 
che garantiscono ai clienti un risparmio sia economico e che 
di spazio.
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ALCUNE NOSTRE 
REALIZZAZIONI

Plenum in PAL ribassato  
a soffietto 

Plenum in pannello 
sandwich con 3 attacchi 
frontali

Plenum in poliuretano 
espanso (20 mm)

Plenum porta bocchette  
in PAL con bocchetta  
di mandata

A

B

C

B

C

A

D

D
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PORTA BOCCHETTE MISURA

PORTA BOCCHETTE h. 200 200X100 

PORTA BOCCHETTE h. 200 200X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X100 

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 300X200 

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X100 

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 400X200 

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X100 

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X200 

PORTA BOCCHETTE h. 200 500X300 

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X100 

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X200 

PORTA BOCCHETTE h. 200 600X300 

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X150 

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X200 

PORTA BOCCHETTE h. 200 800X300 

PORTA BOCCHETTE h. 200 800x400

PORTA BOCCHETTE h. 200 1000x150

PORTA BOCCHETTE h. 200 1000x200

PORTA BOCCHETTE h. 200 1000x300

PORTA BOCCHETTE h. 200 1000x400
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DIFFUSORI CIRCOLARI IN PVC

La nostra società è in grado di fornire Diffusori Circolari in 
PVC di vari diametri.

I Diffusori Circolari da noi forniti vengono utilizzati per gli 
impianti di condizionamento e trattamento aria canalizzati.

I Diffusori Circolari possiedono una parte centrale 
regolabile (i cosiddetti “coni regolabili”), per variare il flusso 
dell’aria, e vengono installati al controsoffitto delle pareti in 
cartongesso.

I Diffusori Circolari vengono corredati di 3 clips ciascuno (di 
grandezza variabile in base al diametro) per l’applicazione 
alle pareti in cartongesso.
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Ø

160

200

250

315

DIFFUSORE CIRCOLARE 
IN PVC

CLIPS DIFFUSORI
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RACCORDI IN PVC

Lunatherm propone alla sua clientela una nuovissima serie 
di Raccordi in PVC, che  consente la rapida installazione dei 
condotti flessibili senza dover utilizzare le classiche fascette.

I Raccordi in PVC possono sostituire i Raccordi in Lamiera 
Zincata.

MODELLO

LTC-125

LTC-160

LTC-200

LTC-250
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TUBI FLESSIBILI IN PVC ISOLATI  
E NON ISOLATI

La nostra società è in grado di fornire Tubi Flessibili in PVC 
Isolati e Non Isolati di vari diametri.

I Tubi da noi forniti sono compatibili con qualsiasi raccordo 
associato a plenum per macchine canalizzabili (Daikin, 
Samsung, Panasonic ecc.) e a plenum porta bocchette.

Gli impieghi dei Tubi Flessibili in PVC possono essere vari:

• Condizionamento dell’aria

• Ventilazione meccanica

• Collegamento bocchette e diffusori

• Riduzioni di condensa e dispersioni caloriche
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TUBI FLESSIBILI ISOLATI IN PVC (PACCO DA 10 MT)

TUBI FLESSIBILI NON ISOLATI IN PVC (PACCO DA 10 MT)

LTI

Ø  80

Ø  102

Ø  127

Ø  152

Ø  160

Ø  203

Ø  254

Ø  315

LTN

Ø  80

Ø  102

Ø  127

Ø  152

Ø  160

Ø  203

Ø  254

Ø  315
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CANALI CIRCOLARI SPIROIDALI
IN LAMIERA ZINCATA

La nostra azienda propone alla clientela Canali Circolari 
Spiroidali in Lamiera Zincata.

I canali circolari spiroidali hanno lunghezza standard di 
3 mtl. e la lamiera zincata ha normalmente uno spessore 
di 6/10.
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Ø

mm

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

CANALI CIRCOLARI SPIROIDALI 

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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CURVA STAMPATA “BL” E A SETTORI “BSL”

Ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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MANICOTTO MASCHIO “NSL”  
E MANICOTTO FEMMINA “MSF”

Ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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RIDUZIONE STAMPATA MASCHIO-MASCHIO “RCPL”

Ø 1 Ø 2

100 80

125 80

100

160 80

100

125

200 100

125

160

250 125

160

200

315 160

200

250

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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TEE A 90° STAMPATO MASCHIO “TPCL”

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO

MATERIALE SU RICHIESTA

Ø 1 Ø 3

80 80

100 80

100

125 80

100

125

160 80

100

125

160

200 80

100

125

160

200

250 80

100

125

160

200

250

315 80

100

125

160

200

250

315



21

ATTACCO A SELLA “SPL”

Ø 3 Ø

80 80-250

100 100-315

125 125-315

160 160-315

200 200-315

250 250-315

315 315-315

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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NIPPLO CARTELLATO MASCHIO “ILPL”
NIPPLO CARTELLATO FEMMINA “ILP”

Ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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TAPPI CSL

ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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SILENZIATORI “SIL”

Ø int mm Ø est mm

80 180

100 200

160 250

200 300

250 355

Ø int mm Ø est mm

80 180

100 200

160 250

200 300

250 355

315 400

Ø int mm Ø est mm

80 180

100 200

160 250

200 300

250 355

315 400

MATERIALE SU RICHIESTA
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COLLARI DI STAFFAGGIO “CLRL”

Ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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SERRANDE MANUALI CIRCOLARI “DASL”

ø

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

MATERIALE NORMALMENTE 
DISPONIBILE IN MAGAZZINO MATERIALE SU RICHIESTA
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